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Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um método de produção de uma nova blenda para acrílico que
apresenta propriedades mecânicas superiores como alta energia de impacto e flexibilidade, com pouca redução
no módulo de elasticidade, além de maior transparência e resistência química quando comparado a outros tipos
de polímeros.

Aplicações ● Indústria automotiva   ● Materiais eletroeletrônicos   ● Embalagens   ● Construção civil

Características ● Blenda de polímero e elastômero    ● Uso de produtos comerciais na sua preparação

Diferenciais
● Método simples e de baixo custo para obtenção de material com alta resistência mecânica   
● Possível substituto à poliamida com propriedades mecânicas semelhantes, maior 
transparência e resistência química   
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Background

O Poli(metacrilato de metila), ou PMMA, é um
polímero sintético muito estudado e utilizado na
indústria desde a década de 30 devido a suas
excelentes propriedades físicas. Também conhecido
como acrílico, esse material de alta transparência,
estabilidade as intempéries e baixa densidade se
transformou em um excelente substituto para o
vidro. Possui uma gama ampla e diversa de
possibilidades de uso, dentre elas pode-se citar a
confecção de lentes, lanternas de automóveis,
instalações sanitárias e móveis, aquários, luminosos
e próteses, por exemplo.

Tecnologia

A tecnologia desenvolvida é caracterizada por uma
blenda do polímero PMMA com o elastômero
EPDM-SAN, normalmente usado, entre outros,
como modificador de impacto na tenacificação do
policarbonato.

Através da mistura mecânica no estado fundido
entre esses compostos, obteve-se um material com
propriedades diferenciadas. Nos testes
padronizados observou-se um grande aumento na
Energia de Impacto e no Alongamento na Ruptura,
em contraste com uma pequena perda no Módulo
de Elasticidade. Ademais, as blendas obtidas
apresentaram flexibilidade maior que o PMMA e
boa transmitância de luz dependendo da
composição final.

Esse balanço favorável de propriedades mecânicas
mostra que essa pode ser uma opção viável em
aplicações que exijam boa resistência mecânica,

como na indústria automobilística,
eletroeletrônica, embalagens, construção civil,
setores onde já são usados esses tipos de mistura.

Figura: Aplicações do acrílico na confecção de grandes paredes para
aquários.

Status da Tecnologia: Testada e validada.

Patente Concedida: PI0305588-4

Blendas de polímeros com o elastômero com elevada energia de impacto, 
módulo de elasticidade, flexibilidade 
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